
WIR BERATEN 

SIE GERNE!

So funktioniert´s:

SB-Beton 12/15 (0-8)

SB-Beton 12/15 (0-16)

SB-Beton 20/25 (0-8)

SB-Beton 20/25 (0-16)

SB-Beton 25/30 (0-8)

SB-Beton 25/30 (0-16)

SB-Beton 20/25 (0-2)

SB-Drainagebeton (5-8) mit Basaltsplitt

SB-Drainagebeton (8-16), Einkornbeton

* �Alle Rezepturen sind mit einem Verzögerer (VZ)
gegen Aufpreis zu erhalten.

* Alle Rezepturen werden mit Trasszement produziert

• Betonrezepturen*

Frischbeton von unseren SB-Betonmischanlagen

www.agravis-baustoffhandel.de

Sorte & Menge wählen

Sie erhalten von uns im Verkauf die entsprechenden 
Chip-Karten für die gewünschte Menge

Fahrzeug positionieren:

Fahrzeug am Ende des Förderbandes platzieren, 
danach Chip-Karte in das Lesegerät einführen

SB-Beton tanken:

Die Mischanlage produziert automatisch die 
gewünschte Menge/Sorte und fördert den  
erdfeuchten Beton auf ihr Fahrzeug

Frischbeton ab 0,15 m³ 

Mit Verzögerer mehrere Stunden verarbeitungsfähig

Ohne Voranmeldung schnell verfügbar

Spart Zeit und Geld

• Informationen zu SB-Betonmischanlagen

Weitere Informationen zu den Standorten 
mit Betonmischanlagen finden Sie auf 
unser Homepage unter folgendem  
QR Code:

• Standorte / Öffnungszeiten

Die Standorte mit SB-Betonmischanlagen 
und die Öffnungszeiten erfahren Sie auf 
unserer Homepage unter folgendem QR 
Code:



www.agravis-baustoffhandel.de www.agravis-baustoffhandel.de

Rezepturen* Betonsorte Anwendungsgebiet Rezepturen* Betonsorte Anwendungsgebiet

Rezeptur 1 SB-Beton 20/25 0-8
Tragschichten, Estrich,  
Randsteine, Beetplatten

Rezeptur 10 SB-Beton 25/30 0-16 vz. 
(mit Verzögerer)

Funadamente, Randsteine, 
Bordsteine, Bodenplatten

Rezeptur 2 SB-Beton 20/25 0-8 vz. 
(mit Verzögerer)

Tragschichten, Estrich,  
Randsteine, Beetplatten

Rezeptur 11 SB-Beton 20/25 0-2
Feinbeton, Verlegung von 
Pflaster

Rezeptur 3 SB-Beton 25/30 0-8
Estrich, Bordsteine,  
Bodenplatten

Rezeptur 12 SB-Beton 20/25 0-2 vz. 
(mit Verzögerer)

Feinbeton, Verlegung von 
Pflaster

Rezeptur 4 SB-Beton 25/30 0-8 vz. 
(mit Verzögerer)

Estrich, Bordsteine,  
Bodenplatten

Rezeptur 13 SB-Drainagebeton 5-8 
(mit Basaltsplitt)

Drainageschichten unter 
Steinplatten, Bettungsmörtel

Rezeptur 5 SB-Beton 12/15 0-16 Fundamente, Randsteine Rezeptur 14 SB-Drainagebeton 5-8 vz.
(mit Basaltsplitt, mit Verzögerer)

Drainageschichten unter 
Steinplatten, Bettungsmörtel

Rezeptur 6 SB-Beton 12/15 0-16 vz. 
(mit Verzögerer)

Fundamente, Randsteine Rezeptur 15 SB-Drainagebeton 8-16 
(Einkornbeton, mit Verzögerer)

Drainbeton, Tragschicht

Rezeptur 7 SB-Beton 20/25 0-16
Fundamente, Randsteine, 
Zäune, Tore

Rezeptur 16 SB-Drainagebeton 8-16 vz.
(Einkornbeton, mit Verzögerer)

Rezeptur 8 SB-Beton 20/25 0-16 vz. 
(mit Verzögerer)

Fundamente, Randsteine, 
Zäune, Tore

Rezeptur 17 SB-Beton 12/15 0-8
Tragschichten, Randsteine, 
Beetplatten

Rezeptur 9 SB-Beton 25/30 0-16
Funadamente, Randsteine, 
Bordsteine, Bodenplatten

Rezeptur 18 SB-Beton 12/15 0-8 vz. 
(mit Verzögerer)

Tragschichten, Randsteine, 
Beetplatten

Abgabemenge 
in m³

Gewicht in kg ca.** Abgabemengen in m³ Gewicht in kg ca.**

0,15 345 1,00 2.300

0,25 575 1,25 2.875

0,30 690 1,50 3.450

0,50 1.150 1,75 4.025

0,75 1.725 2,00 4.600

*alle Rezepturen werden erdfeucht hergestellt | Verarbeitungszeit ca. 1 Std.

** Gewichtsangaben sind nur Circaangaben und können je nach Rezepturen und Porenanteil etc. variieren

Abgabemengen:

Sortenverzeichnis SB-Betonmischanlagen

Hinweise:

• �Beton nur für unbewehrte Bauteile

• Beton nicht für statische Bauteile verwenden

• �Beton nach Zusammensetzung, nicht güteüberwacht

• �Erdfeuchter Beton, erforderliche Wasserzugabe bauseits

• �Die Verarbeitungszeit richtet sich nach der Witterung und beginnt ab 
der Verladung

• �Beton mit Verzögerer (VZ): Die gesamte Verarbeitungszeit verlängert 
sich von ca. 1 Std. auf ca. 3 Std.

Drainbeton, Tragschicht




